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ATEX 2014/34/EU FBQSS51

FUR ANTRIEBE / FOR ACTUATORS gy TS 00
VENT"_E BAUREIHE/ SERIES 812/813 Shand: Tc {12015 Ba

FB QS 51

Bescheinigung des Herstellers zur ATEX 2014/34/EU
Declaration of Manufacturer regarding ATEX 2014/34/EU

Hersteller/ Manufacturer: ARCA Regler GmbH
Kempener Strasse 18
47918 Tonisvorst

Produkt/ Product: pneum. Stellantriebe Baureihe 812, 813
Grosse MF0-mini, MFO, MFI und MFIII
pneum. actuators series 812, 813
size MFO0-mini, MFO, MFI und MFII

Die Stellantriebe wurden einer Ziindgefahrbewertung nach DIN EN 80079-36 unterzogen.
The actuators have passed an inspection concerning ignition hazard acc. to DIN EN 80079-36.

¢ Die Stellantriebe besitzen eine potenzielle Ziindquelle.
Die Stellantriebe fallen somit in den Anwendungsbereich der ATEX 2014/34/EU.
The actuators have a potential ignition source.
So the rule ATEX 2014/34/EU becomes applicable.

¢ Die Stellantriebe durfen in folgenden Ex-Bereichen eingesetzt werden:
The actuators are allowed to be used in the following Ex-ranges:
- Zone 1 und 2 fir Gase / zone 1 and 2 for gases
- Zone 21 und 22 fiir Staub / zone 21 and 22 for dust.
Kennzeichnung/ Marking: C€ € 112GExh11C 85°C Gb X fiir Gas/ for gas
C€ @ 12D Exh lll C T85°C D¢ X fiir Staub/ for dust

Erganzender Hinweis / Supplementary note:

¢ Elektrische/ mechanische Stellungsregler und Zubehérgerate missen einer eigenen Konformitats-
bewertung nach ATEX unterzogen werden.

Electrical/mechanical positioners and accessories have to be inspected separately with regard to
ATEX conformity.

Mitgeltende Dokumente/ Relevant documents:
Betriebs- und Wartungsanleitung Baureihe 812/813, Punkt 2.6
Operating and Maintenance Manual 812/813, Item 2.6
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Product Manager Quality Assurance Manager
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